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• Materiaal flens: S 355

• Indraaispiraal doorlopend gelast

• Zinklaagdikte: gemiddeld 100 m
DIN EN ISO 1461

Set bevestigingsartikelen
4 delig - art.nr. 25605

KSF V 114x5x2000-PT
       basisdeel 

KSF V 114x5x1500-E    KSF V 114x5x860-EKSF V 114x5x1500-EH
schotelverlengdeel

KSF V 114x5x1500-ET 
spiraalverlengdeel

Buismateriaal

Nominale lengte (mm)

2000 1500
Schachtdiameter (mm)
114  114 
Gewicht (kg)

29      24

 
 

Toebehoren

Technische info V 114x5-serie - statisch gerekend 

Basisinfo

KSF V 114x5-M24
flensdeel

buisverlengdeel     buisverlengdeel kort

Wij kunnen u uitvoerig over dit type schroeffundament informeren 
qua statica, corrosiebestendigheid, brede toepasbaarheid alsmede 
de levering en montage ervan door ons montageteam.

Artikelnummer

25611 25612 25613

Produktinformatie

• Extra harde Hardox boorpunt

• 5-mm dikke indraaispiraal
(hoge lastopname)
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0,128 kg8ISO 4032 - M24 tZn ISO 10684Sechskantmutter14
2,558 kgS355 J2+N/1.0570Blech EN 10025-2 - 15 mmBD-20700M-Flansch13
2,964 kgS235 JRH/1.0039Rohr EN 10219 - 88,9 x 5 L300mmBD-20699Kopfhülse12
0,049 kgS235 JR/1.0038Blech EN 10025-2 - 3mmBD-10028Käfig M2411

GewichtMaterialHalbzeugZ-Nummer / NormArtikelStk.Pos.
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D D

Datum Name
Gezeichnet

 Maßstab

Oberfläche: 

 KSF V 89 x 5 - M24
30.03.2020 M.Sagstetter

 BD-20698 1 : 5

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Copyright © by Krinner 
Schraubfundamente GmbH

 Blattgröße Zeichnungs Nr.

 Bezeichnung

A3

Krinner Schraubfundamente GmbH
Passauer Str. 55 - D 94342 Straßkirchen Gefertigt nach EN1090-2 EXC2

Gewicht: 5,7 kg

Typ: 

 25673

Produkt

 Artikelnummer

Schweißkonstruktion ISO 13920 - B
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Verzinkung: Durchschnittliche Schichtdicke 
(Mindestwert) 100 µm (entsprechend Tabelle 
3 nach DIN EN ISO 1461:2009-10)

01 BD-20700, BD-10028 Norm Halbzeug G.Thurner 03.04.2020
REV. REV KOMMENTAR KONTROLLIERT VON KONTROLLDATUM
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Technische gegevens

Lengte indraaispiraal (mm)

Nominale lengte (mm)

2000 1500 1500 1500 860

Schachtdiameter (mm)

114   114                       114
Binnendiameter (mm)

104   104     104
H.o.h diameter t.b.v. indraainokken (mm)

114 114 114

104

150 

M24

6 x Ø 14 

166

182

15

–
Schroefdraad

f

h

i

j

– – –
Diameter t.b.v. indraainokken (mm)

–                          – –
Sleutelwijdte flens (mm)

– – –
Buitendiameter flens (mm)

– – –
Flensdikte (mm)

– – –
Hoogte achtkant (mm)

d

k

Spoed van de indraaispiraal (mm)

50 50 50


